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1. PRESENTACIÓN 

 

La adecuación de vías urbanas en Ciudades y Municipios de Colombia representa 

una importancia para el desarrollo económico y social de la población, permitiendo 

la movilización oportuna y segura de sus habitantes. De las posibles 

intervenciones viales se cita la inclusión de pavimentación de vías en concreto 

rígido, aportando al crecimiento como poblaciones prosperas en Municipios sub-

desarrollados como es el caso de Cicuco al sur del Departamento del Bolívar, que 

hoy es incluyente de obras de gran escala, tal como lo es la intervención y 

adecuación de calles en el casco urbano. 

Sin embargo, el acondicionamiento de vías no solo es planificación y ejecución, 

debido a que existe un proceso posterior a su construcción y puesta en marcha. El 

cual es el seguimiento e intervención de las mismas, con el objetivo de garantizar 

la vida útil de las vías municipales pavimentadas en concreto rígidos.  

Por tal razón a continuación se extrae en el siguiente informe de prácticas 

profesionales por el estudiante de Ingeniería Civil de la Universidad del 

Magdalena, Carlos Alberto Narváez Gómez identificado con código estudiantil 

2012215048 y cedula de ciudadanía 1.085.227.851 de Santa Ana, Magdalena. En 

el cual se esboza las actividades más relevantes del periodo de prácticas (02 de 

Agosto del 2017  hasta el 02 de Febrero de 2017) en la Alcaldía de Cicuco en el 

Departamento del Bolívar, sirviendo de apoyo profesional en la dependencia de la 

Secretaria de Planeación y Obras Públicas, y que durante su desarrollo de 

prácticas profesionales realizo actividades varias, dentro de las cuales se extrae la 

aplicación del Manual de Inspección Visual de Pavimentos Rígidos de INVIAS por 

medio de formato guía para respectiva aplicación en campo. 
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2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo General 

 

Implementar formato guía en las inspecciones visuales de pavimentos rígidos, en 
el Municipio de Cicuco al sur del Departamento del Bolívar, por intermedio de la 
Secretaria de Planeación y Obras Públicas.  

 

2.2. Objetivos Específicos 

 

 Sintetizar el uso formatos guías con funcionarios de la Secretaria de 

Planeación y Obras Publicas 

 Generar la inclusión de formatos guías, en este caso planillas para la 

supervisión de pavimentos rígidos en deterioros para su intervención y prolongar 

la vida útil del mismo 

 Analizar y procesar la información recopilada en los formatos de guías de 

las visitas a campos 

 Desarrollar un posible dictamen patológico del estado de los pavimentos 

rígidos 

3. JUSTIFICACIÓN 

 

En el tema relacionado a la gestión y ejecución de obras civiles, unas de las que 

más impacto genera en comunidades de población baja (10.891 Hab. Dane; 2005) 

como la del Municipio de Cicuco, ubicado al sur del departamento del Bolívar. En 

este caso la adecuación de vías, ya sea en relleno con material seleccionado 

(solución a corto plazo) o pavimentación en concreto rígido (solución a largo 

plazo), entre otras más. Sin embargo, este tipo de obra no solo es planificación y 

ejecución, existe un factor bastante relevante que va en función de la vida útil de 

las vías, como es el mantenimiento y cuidado que se genera con  posterioridad  a 

su construcción.  

Para ello existen seguimientos que se pueden realizar tales como  la inspección 

visual, con el fin de generar un dictamen patológico de cómo se encuentra la 

estructura y así tomar decisiones que conlleven a mejorar su estado y prolongar 

su vida útil; para ello se requiere que la entidad municipal por intermedio de 
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Planeación Municipal cuente con apoyo profesional y técnico a la hora de evaluar 

obras en deterioro, como es el caso de vías pavimentada en concreto rígido. 

 Una vez Analizada  la información suministrada por la Secretaria de Planeación y 

Obras Públicas en Cicuco – Bolívar, se encontró que no cuenta con pautas, 

formato, manual o guía para la supervisión de obras civiles, como la 

pavimentación de vías en concreto rígido existentes en el Municipio. Por tal motivo 

se evidencio la necesidad de implementar el Manual de inspección visual de 

pavimentos rígidos de INVIAS (Convenio interadministrativo 0587 – 03; 2006) 

4. GENERALIDADES DE LA EMPRESA 

 

El Municipio de Cicuco en doce años se ha convertido en un municipio que explota 

sus ventajas competitivas y comparativas, la pesca habría adquirido un papel 

regional, articulador y dinamizante para el encadenamiento productivo hídrico y 

agropecuario como complemento de las oportunidades de empleo y bienestar 

social. Es un municipio con sus finanzas públicas fortalecidas, autogestionarios de 

sus tributos locales que garantice su autonomía fiscal, sostenible 

económicamente, social y ambientalmente, fundamentado en un desarrollo 

institucional eficaz y eficiente. 

Como empresa se caracteriza por ser organizado, con participación democrática, 

incluyente, pluralista e intercultural, con tradiciones y oportunidades de desarrollo 

integral regional para todos sus habitantes. 

Dentro de su organigrama se encuentra la Secretaria de Planeación y Obras 

Públicas, cuya misión es planificar correctamente la gestión de asuntos 

municipales, de la mano con la organización, la ejecución y evaluación. La 

planeación es la función por medio de la cual se definen los propósitos de una 

organización, se adopten las estrategias para conseguirlos y se establezcan los 

recursos y procesos para alcanzarlos. 

4.1. Datos de la empresa 

 

Razón Social: Alcaldía Municipal de Cicuco 

Nit: 800.254.484-1 

Representante Legal: Alberto Viloria Fajardo 
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Dirección: Carrera 12 N° 14 – 19 Cicuco, Bolívar 

Email: alcaldía@cicuco-bolivar.gov.co  

Población: 10.891 Hab. Dane; 2005 

Geografía 

 Descripción Física: Ubicado en la parte noroeste de la isla de Mompox, 

entre el Municipio de Talaigua y el Brazo de Loba, tiene un área de 103 km² 

 Límites del Municipio: Cicuco se encuentra a una distancia de 300 

kilómetros de Cartagena de Indias, la Capital del Bolívar. 

 Extensión Total: 103 Km2 

 Extensión Área Urbana: 78 Km2  

 Extensión Área Rural: 25 Km2 

 

4.2. Reseña Histórica 

 

Fecha de Fundación: 20 de diciembre de 1994 

 

Reseña Histórica: El Municipio de Cicuco es de reciente creación. La toponimia 

de Cicuco, no comprobado históricamente, algunas personas se lo atribuyen a un 

cacique indio de la región. El Municipio de Cicuco, segregado del Municipio de 

Talaigua, nació a la vida jurídica a finales de 1994 y su cabecera se denominó 

Cicuco, que nació de la unión de los corregimientos de El Limón y Punta de 

Cartagena, cuyos nombres fueron suprimidos. 

Las poblaciones de El Limón y Punta de Cartagena, separadas por el caño del 

Violo o caño de Cicuco, se formaron por la llegada de familias de pescadores 

provenientes de Talaigua y de otras poblaciones de la región.  

El Municipio de Cicuco fue creado mediante la Ordenanza No. 030 de 1994, 

expedida por la Honorable Asamblea de Diputados de Bolívar.  

 

 

 

 

mailto:alcaldía@cicuco-bolivar.gov.co
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4.3. Organigrama Administrativo del Municipio de Cicuco, Bolívar 

 

 

 

 

5. FUNCIONES EN LA ORGANIZACIÓN 

 

El estudiante y practicante de Ingeniería Civil Carlos Alberto Narváez Gómez 

desarrollo sus prácticas profesionales en la Alcaldía de Cicuco en el Departamento 

del Bolívar, por intermedio de la Secretaria de Planeación y Obras Públicas, 
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ocupando el cargo de Supervisor de Obras Ejecutadas en el Municipio y 

acompañamiento profesional en la oficina de Planeación. Desempañando labores 

como las nombradas a continuación. 

 Supervisión y apoyo profesional en obras de Mínima Cuantía ($ 20.656.076; 

año 2017) y Menor Cuantía ($ 206.560.760; año 2017) 

 Revisión y elaboración de presupuesto por medio de A.P.U 

 Apoyo profesional en la logística y asuntos llevados a cabos en la 

Secretaria de Planeación y Obras Públicas 

 Asesorías en estudios, diseños e inspección de proyectos de obras civiles 

desarrollados en la Administración Municipal 

 Acompañamiento profesional e ingenieril de los procesos liderados por la 

Alcaldía Municipal con seguimiento de la Secretaria de Planeación y Obras 

Públicas 

 Desarrollo de cantidades de obras 

6. PROCESOS DE LA EMPRESA 

 

En cada municipio habrá un Alcalde, jefe de la administración local y 

representante legal del municipio, que será elegido popularmente para periodos de 

tres años, no reelegible para el periodo siguiente.  

El Presidente y los Gobernadores, en los casos taxativamente señalados por la 

ley, suspenderán o destituirán a los Alcaldes. Según artículo 315, establece que 

son atribuciones del Alcalde Municipal como Representante Legal de la entidad lo 

siguiente. 

 Cumplir y hacer cumplir la Constitución, la ley, los decretos del gobierno, las 

ordenanzas, y los acuerdos del concejo.  

 Conservar el orden público en el municipio, de conformidad con la ley y las 

instrucciones y órdenes que reciba del Presidente de la República y del respectivo 

gobernador. El alcalde es la primera autoridad de policía del municipio. La Policía 

Nacional cumplirá con prontitud y diligencia las órdenes que le imparta el alcalde 

por conducto del respectivo comandante.  

 Dirigir la acción administrativa del municipio; asegurar el cumplimiento de 

las funciones y la prestación de los servicios a su cargo; representarlo judicial y 

extrajudicialmente; y nombrar y remover a los funcionarios bajo su dependencia y 

a los gerentes o directores de los establecimientos públicos y las empresas 
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industriales o comerciales de carácter local, de acuerdo con las disposiciones 

pertinentes.  

 Suprimir o fusionar entidades y dependencias municipales, de conformidad 

con los acuerdos respectivos.  

 Presentar oportunamente al Concejo los proyectos de acuerdo sobre planes 

y programas de desarrollo económico y social, obras públicas, presupuesto anual 

de rentas y gastos y los demás que estime convenientes para la buena marcha del 

municipio. 

 Sancionar y promulgar los acuerdos que hubiere aprobado el Concejo y 

objetar los que considere inconvenientes o contrarios al ordenamiento jurídico.  

 Crear, suprimir o fusionar los empleos de sus dependencias, señalarles 

funciones especiales y fijar sus emolumentos con arreglo a los acuerdos 

correspondientes. No podrá crear obligaciones que excedan el monto global fijado 

para gastos de personal en el presupuesto inicialmente aprobado.  

 Colaborar con el Concejo para el buen desempeño de sus funciones, 

presentarle informes generales sobre su administración y convocarlo a sesiones 

extraordinarias, en las que sólo se ocupará de los temas y materias para los 

cuales fue citado.  

 Ordenar los gastos municipales de acuerdo con el plan de inversión y el 

presupuesto.  

 Las demás que la Constitución y la ley le señalen. Además, debe cumplir 

con los siguientes deberes 

 Servir de medio para la vinculación y armonización entre la planeación local 

con la planeación nacional, regional y departamental. Participar en la elaboración 

del presupuesto municipal de inversiones. 

 Asesorar y orientar a los Secretarios de Despacho y a las entidades 

descentralizadas en la elaboración de proyectos y programas en concordancia con 

el plan simplificado de desarrollo. 

 Ordenar los pagos, elaborar y celebrar los contratos y convenios 

municipales de acuerdo con el plan de desarrollo económico, social y con el 

presupuesto, observando las normas jurídicas municipales. Visitar periódicamente 

las dependencias administrativas y las obras publicas que se ejecuten en el 

territorio de su jurisdicción 

 Preparar los pliegos de condiciones de las licitaciones que pretenda 

adelantar el municipio. Tenemos como objetivo mejorar las condiciones de vida de 

la población, a través del inicio de un proceso de desarrollo planificado 

y sostenible, que supere el atraso que se presenta actualmente en el territorio 

en materia de desarrollo económico y social. 
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7. DIAGNOSTICO 

 

Debido a que en la Alcaldía de Cicuco en el Departamento del Bolívar, más 

exactamente en la Secretaria de Planeación y Obras Publicas no cuenta el Manual 

de Inspección Visual de Pavimentos Rígidos (INVAS; 2006), existe  la necesidad 

de implementar dicho manual con el fin de generar una mayor certeza a la hora de 

evaluar el estado de la estructura de concreto en las vías de la población, 

arrojando un dictamen patológico acertado, y así dar con un análisis puntual de la 

relación causas versus efectos en los pavimentos rígidos existentes. 

8. PROPUESTA 

 

Analizando la problemática se plantea desarrollar, en el periodo de Prácticas 

Profesionales por el estudiante de Ingeniería Civil Carlos Alberto Narváez Gómez, 

implementar y socializar el Manual de inspección visual de pavimento rígido – 

INVIAS. Llevando a cabo la aplicación del formato único para la inspección visual 

de pavimentos rígidos en deterioro. Fundamentado en la información pública por 

parte de INVIAS; con la finalidad de que viabilice la supervisión posterior a su 

construcción de obras relacionadas al Pavimento en concreto portland, y así 

realizar un diagnóstico de cómo se encuentre la estructura, que conlleve a tomar 

precauciones (antes de…), y decisiones (después de…) en busca mejorar los 

procesos constructivos y el estado en que se encuentre después de estar 

construida y que presente algún tipo de daño. 

9. IMPACTOS ESPERADOS 

 

Con el desarrollo de la propuesta se espera implementar el uso del Manual de 

Inspección Visual en Pavimento Rígido, en el municipio de Cicuco - Bolívar, en 

la dependencia de la Secretaria de Planeación y Obras públicas, contando con 

información y apoyo técnico que brinde las garantías necesarias y permita 

intervenir  en las obras existentes que presenten algún tipo de deterioro, y así, 

prolongar la vida útil de los pavimentos rígidos existentes en la población,  

teniendo un panorama general de las losas afectadas por tramo, y la severidad de 

los daños encontrados.  
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10.  DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

 

10.1   DEFINICION DE TIPOS DE DAÑOS EN PAVIMENTO RIGIDOS 

 

 Grietas longitudinales (GL): Grietas predominantemente paralelas al eje 

de la calzada o que se extienden desde una junta transversal hasta el borde de la 

losa, pero la intersección se produce a una distancia (L) mucho mayor que la 

mitad de la longitud de la losa. Este tipo de daño se presenta en todos los tipos de 

pavimento rígido 

 

Imagen 1 “GL” Carrera 15 Cicuco, Bolívar 

 Grietas transversales (GT): Grietas que se presentan perpendiculares al 

eje de circulación de la vía. Pueden extenderse desde la junta transversal hasta la 

junta longitudinal, siempre que la intersección con la junta transversal esté a una 

distancia del borde (T) mayor que la mitad del ancho de la losa y la intersección 

con la junta longitudinal se encuentra a una distancia inferior que la mitad del largo 

de la losa (L). Este tipo de daño se presenta en todos los tipos de pavimento 

rígido.  

 
Imagen 2  “GT” Carrera 15 Cicuco, Bolívar 
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 Grietas de Esquina (GE): Este tipo de deterioro genera un bloque de 

forma triangular en la losa; se presenta generalmente al interceptar las juntas 

transversal y longitudinal, describiendo un ángulo mayor que 45°, con respecto a 

la dirección del tránsito. La longitud de los lados del triángulo sobre la junta de la 

losa varía entre 0,3 m y la mitad del ancho de la losa. 

 
Imagen 3 “GE” Calle 14 Cicuco, Bolívar 

 

 Grietas en los extremos de los pasadores (GP): Cercanas al extremo de 

los pasadores o dovelas. Pueden ser ocasionadas por la mala ubicación de los 

pasadores o por su movimiento durante el proceso constructivo. Este tipo de daño 

se presenta en placas de concreto simple y en placas de concreto reforzado. 

 

 Grietas en bloque o Fracturación múltiple (GB): Aparecen por la unión 

de grietas longitudinales y transversales formando bloques a lo largo de la placa. 

Este grupo también comprende las grietas en “Y”. Aunque se presenta en todos 

los tipos de pavimentos rígidos, es más frecuente que se presente en placas de 

concreto simple y en placas de concreto reforzado.  

 
Imagen 4 “GB” Calle 14 Cicuco, Bolívar 
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 Grietas en pozos y sumideros (GA): Se presenta como una clasificación 

independiente, debido a que son grietas que están directamente relacionadas con 

la presencia del pozo o del sumidero. Este tipo de deterioro se presenta en todos 

los tipos de pavimentos rígidos.  

   

Imagen 5 “GA” Carrera 15 Cicuco, Bolívar 

 Separación de Juntas Longitudinales (SJ): Corresponde a una abertura 

en la junta longitudinal del pavimento. Este tipo de daño se presenta en todos los 

tipos de pavimento rígido. 

 
Imagen 6 “SJ” Carrera 11A Cicuco, Bolívar 

 

 Deficiencias del sello (DST - DSL): Desprendimiento o rompimiento del 

sello de las juntas longitudinales o transversales, que permite la entrada de 

materiales incompresibles e infiltración de agua superficial. Se considera como 

deterioro del sello cualquiera de los siguientes defectos: extrusión del sello, 

endurecimiento, pérdida de adherencia entre el sello y la losa, pérdida parcial o 

total del sello e incrustación de materiales ajenos y crecimiento de vegetación. 

Este deterioro se presenta en pavimentos de placas de concreto simple y en 

placas de concreto reforzado. 
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 Desportillamiento de juntas (DPT o DPL): Desintegración de las aristas 

de una junta (longitudinal, transversal), con pérdida de trozos, que puede afectar 

hasta 0,15 m (15 cm) a lado y lado de la junta. Este tipo de deterioro se presenta 

en todos los tipos de pavimentos rígidos con juntas. 

 

 Descascaramiento (DE): Descascaramiento es la rotura de la superficie de 

la losa hasta una profundidad del orden de 5 a 15 mm, por desprendimiento de 

pequeños trozos de concreto. 

 

 Pulimento (PU): Carencia o pérdida de la textura superficial necesaria para 

que exista una fricción adecuada entre el pavimento y los neumáticos. 

 

 Desintegración (DI): Consiste en pérdida constante de agregado grueso 

en la superficie, debido a la progresiva desintegración de la superficie del 

pavimento por pérdida de material fino desprendido de matriz arena-cemento del 

concreto, provocando una superficie con pequeñas cavidades. 

 
Imagen 7 “DI” Carrera 11A Cicuco, Bolívar 

 

 Escalonamiento de Juntas longitudinales (EJL) y transversales (EJT): 

Es una falla provocada por el tránsito que corresponde a un desnivel de la losa en 

su junta con respecto a una losa vecina. 

 
Imagen 8 “EJL” Carrera 15 Cicuco, Bolívar 
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 Levantamiento Localizado (LET, LEL): Sobre-elevación abrupta de la 

superficie del pavimento, localizada generalmente en zonas contiguas a una junta 

ó una grieta, habitualmente el concreto afectado se quiebra en varios trozo 

 

 Parches (PCHA o PCHC): Es un área donde el pavimento original ha sido 

removido y reemplazado, ya sea con material similar o eventualmente diferente. 

 
Imagen 9 “PCHA” Carrera 14 Cicuco, Bolívar 

 

 Hundimientos o Asentamientos (HU): Depresión o descenso de la 

superficie del pavimento en un área localizada; puede estar acompañado de 

agrietamiento significativo, debido al asentamiento de las losas 

 
Imagen 10 “HU” Carrera 14 Cicuco, Bolívar 

 

 Fisuracion por retracción o Tipo malla (FR): Fisuras limitadas sólo a la 

superficie del pavimento. Frecuentemente, las grietas de mayores dimensiones se 

orientan en sentido longitudinal y se encuentran interconectadas por grietas más 

finas distribuidas en forma aleatoria. 

 

 Fisuras ligeras de aparición temprana (FT): Fisuras delgadas, que 

afectan únicamente la superficie de la losa, de longitud de 0,2 m a 1 m., la mayoría 
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de las veces adquieren tendencia a ser paralelas entre sí y eventualmente con 45° 

de orientación con respecto al eje de la vía. 

 

 Fisuracion por durabilidad (FD): Corresponde a una serie de grietas finas 

muy cercanas entre sí, que aparecen cerca de las juntas longitudinales, 

transversales y cerca de los bordes libres de las losas. Estas grietas suelen 

curvarse en la intersección de las juntas longitudinales y transversales, presentan 

una coloración oscura. 

 

 Bombeo sobre la junta transversal (BOT), bombeo sobre la junta 

longitudinal (BOL): El bombeo es la expulsión de finos a través de las juntas o 

fisuras, ésta expulsión (en presencia de agua) se presenta por la deflexión que 

sufre la losa ante el paso de cargas. Al expulsar agua esta arrastra partículas de 

grava, arena, arcilla o limos generando la pérdida del soporte de las losas de 

concreto. El bombeo se puede evidenciar por el material que aparece tanto en 

juntas y fisuras de la losa como en la superficie del pavimento 

 

 Ondulaciones (ON): Las ondulaciones son la deformación de la superficie, 

generadas por un inadecuado proceso de nivelación durante la construcción. 

 

 Descenso de la berma (DB): Diferencia de nivel entre la superficie de la 

losa respecto a la superficie de la berma, ocurre cuando alguna de las bermas 

sufre asentamientos. 

 

 Separación entre la berma y el pavimento (SB): Incremento en la 

abertura de la junta longitudinal entre la berma y el pavimento. 
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10.2 FORMATOS PARA INPECCION VISUAL DE PAVIMENTO RIGIDO 

 

 FORMATO DE INSPECCION VISUAL DE INVIAS 

 
ESTUDIO E INVESTIGACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DE LA RED NACIONAL DE CARRETERAS 

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 0587 DE 2003 

FORMATO PARA LA INSPECCIÓN VISUAL DE 

PAVIMENTO RÍGIDO 

 
TERRITORIAL :  

 

FECHA :  
 

CONCESIÓN   
          

CÓDIGO DE LA VÍA :  
 

CONTRATO No :  
 

MANTENIMIENTO INTEGRAL  HOJA:  
 

DE:  

          

NOMBRE DE LA VÍA :  LEVANTADO POR:  A.M.V.      

 
 

ABSCISA 

 

No. Placa 
Dimensiones 

de la Losa 

TIPO DE DETERIORO  
ACLARACIONES 

Tipo Sever 
Daño Reparación 

Foto 
# Letra Largo Ancho Largo Ancho Largo Ancho 
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 RESUMEN DE TIPOS DE DAÑOS EN PAVIMENTOS RIGIDOS 

No. 
Tipo de Daño (unidad 

de medida) 
Símbolo 

Severidad 

Baja (B) Media (M) Alta (A) 

GRIETAS Y AGRIETAMIENTOS 

1 Grietas longitudinales (m) GL a<3mm 3 - 10mm >10mm 

2 Grietas transversales (m) GT a<3mm 3 - 10mm >10mm 

3 Grietas de esquina (m) GE a<3mm 3 - 10mm >10mm 

4 
Grietas en los extremos 

de los pasadores (m) 
GP a<3mm 3 - 10mm >10mm 

5 
Grietas en bloque o 

múltiples (m2) 
GB Siempre altas 

6 
Grietas en pozos y 

sumideros (m2) 
GA <3mm 3 - 10mm >10mm 

JUNTAS 

7 Separación de juntas (m) SJ <3 mm 3 - 25 mm >25mm 

8 
Deficiencias de sellado 

(m) 
DST, 
DSL 

L < 0.5m 0.5 - 2.0 m > 2.0m 

DETERIORO SUPERFICIAL 

9 Desportillamiento (m) 
DPT, 
DPL 

a <5 cm 5 - 15 cm >15cm 

10 Descascaramientos (m2) DE Sin severidad 

11 Pulimento (m2) PU 
Fácilmente 
perceptible 

El área 
pulimentada 

tiene un 
Apariencia de 

espejo 

acabado mate 

12 Desintegración (m2) DI Sin severidad 

13 Cabezas duras (m2) CD Sin severidad 

14 
Escalonamiento de juntas 

(unidad) 
EJ h < 6 mm 6 - 13 mm >13mm 

15 
Levantamiento localizado 

(m) 
LET, 
LEL 

h <5mm 5 - 10mm >10mm 

16 Parches (m2) 
PCHA, 
PCHC 

bueno 

Daños leves y 
medios, Daños severos, 

asent>5mm 
asent<5mm 

17 
Hundimientos o 

asentamientos (unidad) 
HU 

No genera 
molestia (o 
rebote) al 

Genera poca 
molestia (o 

Causa reducción 
de 

conductor. 
rebote) al 
conductor. 

velocidad. 

OTROS DAÑOS 

18 
Fisuramiento por 

retracción (tipo malla) 
(m2) 

FR 
Sin 

descascarar 
desc < 10% desc > 10% 
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19 
Fisuras ligeras de 

aparición temprana (m2) 
FT 

Sin 
descascarar 

Con algunas 
zonas 

Agrietamiento y 

descascaradas Descascaramientos 

20 
Fisuración por durabilidad 

(m2) 
FD Sin severidad 

 

Bombeo (m) 

 El agua es 
expulsada 

sin arrastrar 
finos. 

Existe una 
pequeña 
cantidad 

Existe una gran 
cantidad de 

21 
BOT, 
BOL 

del material 
bombeado en 

las juntas. 

material bombeado 
sobre el pavimento. 

 

Ondulaciones (m2) 

 Genera un 
rebote leve 
al vehículo. 

Genera rebote 
al vehículo con 

algo de 
incomodidad. 

Genera un rebote 
excesivo al 

22 ON 
vehículo, requiere 
reducir velocidad. 

DAÑOS EN BERMAS 

23 
Descenso de la berma 

(m) 
DB h<10mm 10 - 30mm >30mm 

24 
Separación entre berma y 

pavimento (m) 
SB 

Abertura < 
3mm. 

Entre 3mm y 
10mm. 

> 10mm. 
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11 CONCLUSIONES 

 

11.1. APRENDIZAJE OBTENIDO 

Durante el periodo de prácticas profesionales el estudiante de Ingeniería Civil en la 

modalidad de practicante fue capaz de adquirir discernimiento sobre temáticas 

nuevas y poner en prácticas los conocimientos adquiridos durante su periodo 

académico. Aplicándolos en el área de trabajo a la cual fue asignado en la entidad 

<Alcaldía Municipal de Cicuco en el Departamento del Bolívar>, supervisado y 

dirigido por la Secretaria de Planeación y Obras Públicas del Municipio. Donde  

demostró capacidad para desenvolverse en campo con todas las destrezas 

necesarias que ello implica, estando en medio del ámbito constructivo que se le 

fue asignado, tomando decisiones acertadas y acatando las tareas que les fueron 

encomendadas. 

Lo aprendido durante el periodo de prácticas es invaluable, ya que fue de valiosa 

importancia los procesos llevados a cabos durante las pasantías; como la visitas a 

campos de las obras en ejecución, el desarrollo y análisis de APU, apoyo 

profesional de los proyectos en proceso de estudio y diseño, etc. De esta misma 

manera, se logró compatibilizar de buena forma el análisis posterior a las salidas, 

con trabajo de oficina y la entrega de resultados concretos para la futura toma de 

decisiones. Estas actividades complementarias, fueron de gran aporte para el 

estudiante de practica con el fin de entender de mejor forma como se desarrolla el 

mundo profesional, y como actuar bajo distintas situaciones impuestas por la obra. 

Cabe destacar que en conjunto con lo aprendido y desarrollado, se evaluó y 

analizo la situación actual de la entidad, en especial de la Secretaria de 

Planeación y Obras Públicas, arrojando como aporte a la empresa la 

implementación del Manual de Inspección Visual de Pavimentos Rígido, cuyo 

manual no se encontraba vigente en la empresa como tal. 

 

11.2. CONCLUSIONES GENERALES 

El informe presentado es de gran aporte tanto como crecimiento profesional para 

el estudiante de practica  CARLOS ALBERTO NARVAEZ GÓMEZ , como para la 

entidad que sirvió de garante para aplicarlo en las posibles evaluaciones futuras 

de los pavimentos rígidos ya existente en el municipio de Cicuco en el 

Departamento del Bolívar, la cual contara como base y fuente de apoyo en las 
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inspecciones visuales, las planillas y los procesos que se deben llevar a cabo para 

revisión, mantenimiento y precauciones en las vías de la población, y así estar en 

busca de la prolongación de la vida útil de los pavimentos rígidos ya construidos y 

por construir. 
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